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Seriile i.Comp 8 și 9 
Debit aspirat de la 404 la 570 l/min, Presiune până la 11 bar 
Eficienţă maximă datorită unui nou concept de antrenare.

care fac DIFERENŢA
Compresoare cu piston

OILFREE.AIR



Staţie de compresor compactă
Compresorul cu piston fără ulei, cu o singură treaptă, poa-
te furniza până la 570 l/min la presiuni de până la 11 bar și 
dispune de un motor deosebit de flexibil, datorită contro-
lului variabil al turaţiei. Această staţie compactă de aer 
comprimat se remarcă prin calitatea sa Made in Germany. 
Carcasa din polietilenă care izolează fonic este robustă și 
rezistentă la impact, ceea ce contribuie la păstrarea unei 
valori remanente ridicate. 

Eficienţă energetică maximă 
i.Comp 8 / 9 este foarte eficient în toate fazele de în-
cărcare. Operaţiunile de comutare reduse semnificativ 
minimizează pierderile de energie și reduc presiunea pe 
conductele de aer comprimat. Acest centru de putere com-
pact beneficiază, de asemenea, de un randament specific 
substanţial îmbunătăţit în comparaţie cu compresoarele 
convenţionale cu piston.

Putere și rezistenţă
Datorită frecvenţei sale de comutare nelimitate, i.Comp 8 / 
9 este un adevărat alergător de anduranţă. Chiar și ciclu-
rile de funcţionare de 100% la temperaturi ambientale de 
până la +45 °C sunt doar o plimbare în parc. Un ventilator 
puternic și fluxul de aer de răcire optimizat reduc tempe-
ratura de funcţionare a compresorului, pentru a permite 
funcţionarea continuă, în timp ce monitorizarea temperatu-
rii în motorul compresorului previne supraîncălzirea.

Silenţios și curat
Un compresor cu piston lângă care se poate purta o con-
versaţie normală? Cu un nivel maxim al presiunii acustice 
de 65,7 dB(A), i.Comp 8 / 9 este incredibil de silenţios, 
datorită compresorului cu funcţionare excepţional de lină și a 
carcasei din polietilenă care izolează fonic. În plus, blocul de 
compresie nu conţine ulei. Versiunile i.Comp TOWER T fur-
nizează o cantitate constantă de aer comprimat uscat la un 
punct de rouă sub presiune de +3 °C, în timp ce condensul 
acumulat este evacuat în mod fiabil.    

Funcţionare eficientă energetic
Controlerul i.Comp CONTROL, montat standard (pachet/
TOWER), asigură o funcţionare fiabilă și eficientă în orice 
moment. Atunci când este selectat controlerul opţional SIG-
MA CONTROL 2 (montat standard pe versiunile TOWER T), 
i.Comp 8 / 9 este compatibil cu reţeaua și poate fi conectat 
la controlerul principal SIGMA AIR MANAGER 4.0. 

Instalare cu economie de spaţiu 
Datorită dimensiunilor lor compacte, unităţile i.Comp 8 / 9 
TOWER T de înaltă performanţă au o amprentă mai mică de 
1 m2. Carcasa din polietilenă turnată prin centrifugare este 
ușor de deschis, ceea ce face ca întreţinerea să fie deosebit 
de ușoară.

Robust, compact și extrem de adaptabil, i.Comp 8 / 9 prezintă, de asemenea, un nou concept de antrenare impresionant.  
Carcasa din polietilenă turnată prin centrifugare ascunde un compresor cu piston fără ulei, acţionat de un motor cu turaţie 
variabilă, care furnizează întotdeauna volumul exact de aer comprimat necesar. Cu versiunea i.Comp TOWER T, blocul de 
compresie, recipientul de aer, uscătorul cu refrigerare și controlerul SIGMA CONTROL 2 sunt toate incluse într-un pachet 
complet la cheie, fiind ideal pentru aplicaţii comerciale, industriale, de atelier și de laborator. 

Made in Germany
Fiecare compresor i.Comp este echipat cu un bloc de com-
presie KAESER care este construit la standarde de calitate 
Made in Germany. Aceste blocuri sunt fabricate în centrul 
de producţie KAESER pentru compresoare cu piston de la 
fabrica din Coburg, unde sistemele complete sunt, de ase-
menea, asamblate și testate. Materialele de înaltă calitate și 
asamblarea meticuloasă garantează o performanţă maximă 
a aerului comprimat și o durată lungă de viaţă.

Seriile i.Comp 8 / 9

Compresoare cu piston cu controlul turaţiei variabile Adaptabilitate remarcabilă – 
soluţia potrivită pentru fiecare aplicaţie

Imagine: i.Comp 9 TOWER

Imagine: i.Comp 9 G

Imagine: i.Comp 9 TOWER T
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DIFERENŢA:  
Mult mai mult decât suma părţilor sale componente

Recipient de aer Uscător cu refri-
gerare Controler Purjor de condens Filtre

opţionale

2 x 40 l ● SIGMA CONTROL 2 ECO-DRAIN 31 Filtru cu ECO-DRAIN 31

Recipient de aer Uscător cu refri-
gerare Controler Purjor de condens Filtre

opţionale

2 x 40 l – i.Comp Control 
(Standard) KAESER-DRAIN Filtru cu plutitor

2 x 40 l – SIGMA CONTROL 2
(dotare opţională) ECO-DRAIN 31 Filtru cu ECO-DRAIN 31

Recipient de aer Uscător cu 
refrigerare Controler Purjor de condens Filtre

– – i.Comp Control 
(Standard) – –

– – SIGMA CONTROL 2
(dotare opţională) – –

Tower T

Tower

Pachet

Cu i.Comp 8 / 9 TOWER T, KAESER oferă un pachet 
complet eficient care reunește un compresor cu piston, 
un sistem de tratare a aerului comprimat, un uscător cu 
refrigerare și filtre opţionale, toate într-o carcasă robustă și 
compactă. Montată pe două recipiente de aer, fiecare cu o 
capacitate de 40 l, aceasta este o staţie perfect completă 
de aer comprimat. 

În centrul familiei inovatoare i.Comp se află un nou con-
cept de antrenare, care oferă o multitudine de avantaje. 
Controlul continuu al frecvenţei variabile îi permite să 
furnizeze cantitatea exactă de energie necesară pentru a 
satisface cererea reală de aer comprimat, în timp ce căile 
de curgere optimizate și răcirea cilindrilor asigură cele mai 
înalte niveluri de eficienţă, iar sistemul bielă-manivelă de 

Seriile i.Comp 8 / 9

Staţia de aer comprimat multifuncţională
dimensiuni reduse garantează o funcţionare fără probleme. 
Nivelurile minime de uzură rezultate asigură costuri de în-
treţinere substanţial mai mici. Reducerea numărului de filtre 
de admisie la unul singur reduce pierderile de presiune, 
precum și uzura componentelor.  

„Plug and play” sau gata de lucru - tot ceea ce trebuie să 
faceţi este să conectaţi această staţie compactă de aer 
comprimat la o sursă de alimentare și la reţeaua de distribu-
ţie a aerului comprimat. Nu mai sunt necesare alte lucrări de 
instalare. Acest sistem complet oferă o eficienţă energetică 
deosebită, simplitate în întreţinere, durabilitate și compo-
nente perfect potrivite pentru a asigura ani de zile de servicii 
rentabile și de încredere.   

Carcasa din polietilenă turnată prin centrifugare este ușor de deschis, ceea ce face ca întreţinerea să fie deosebit de ușoară. ●	Da 	 – Nu
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F2 - F184KE

Meldungen

Monitoring

Energie & Kosten

Wartung

Regelung

Zeitsteuerung

Inbetriebnahme

Konfi guration

Kontakt

Status

i

Kompressoren

C1 - ASD 60 SFC

C2 - ASD 35

C3 - ASD 60

C4 - ASD 60

Trockner

D1 - TF 174

D2 - TF 174

Filter

F1 - F184KE

Station

SAM 4.0 / 4 Automatikbetrieb 7.94 bar 13.01.2021
13:54:49 DE 2

1 2 3 4

Status - Übersicht

C1

C2

C3

C4

D1

D2

F1

F2

DHS1

R1CT1

100%

Leistung
Volumenstrom

kW
m³/min

116.04
16.69

Tra
nsfer de date

Tra
nsfer de date

SIGMA AIR MANAGER 4.0
Controlerele principale trebuie să facă acum mult mai mult 
decât să optimizeze funcţionarea compresorului în funcţie 
de cererea curentă. 

Eficienţa joacă un rol din ce în ce mai important. 

Prin urmare, cu SIGMA AIR MANAGER 4.0, KAESER 
a dezvoltat un proces de optimizare brevetat, bazat pe 
simulare, care selectează în mod predictiv cele mai efici-
ente operaţiuni de comutare pe baza analizei profilului de 
consum de aer comprimat și al comportamentului echi-
pamentelor și sistemelor, în raport cu condiţiile tehnice de 
funcţionare predominante.

Prin acţiune, nu reacţie; deciziile nu mai sunt dictate de o 
gamă restrânsă de presiuni. În schimb, cheia este să se 
obţină cele mai mici costuri posibile de producţie a aerului 
comprimat prin strategii inteligente de comutare, care 
economisesc energie. 

i.Comp CONTROL
Sistemul i.Comp CONTROL adaptează cu precizie turaţia 
compresorului la presiunea necesară, care poate fi reglată 
ușor și comod cu ajutorul tastelor săgeată ale contro-
lerului. Compresorul este echipat și cu un indicator de 
întreţinere, în timp ce pictogramele și simbolurile clare de 
pe i.Comp CONTROL fac operarea simplă și intuitivă.

SIGMA CONTROL 2
Controlerul inteligent SIGMA CONTROL 2 permite intro-
ducerea unor setări precise ale presiunii. Toate informaţiile 
pot fi comunicate către un controler principal prin interme-
diul SIGMA NETWORK, în timp ce slotul pentru card SD 
facilitează și accelerează actualizările, reducând astfel 
costurile de service. 

SAM 4.0 acceptă operarea în 30 de limbi, în timp ce ecra-
nul tactil color de 12-inch, ușor de utilizat, arată dintr-o pri-
vire dacă staţia funcţionează în „zona verde” din perspec-
tiva unui management energetic. Starea de funcţionare, 
curba de presiune, debitul și datele privind performanţa, 
precum și mesajele de întreţinere și de eroare sunt afișate 
și analizate în timp real.

Interacţiune perfectă	
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Seriile i.Comp 8 / 9

Beneficiile
Seriile i.Comp 8 / 9

Instalare la perete

min. 500 mm

Izolaţie fonică
Carcasa din polietilenă izolată fonic de pe i.Comp 8 / 9 asi-
gură o performanţă silenţioasă remarcabilă. Această izola-
re fonică extrem de eficientă este completată de un flux de 
aer bine gândit – deviat la 180° în conductele de admisie 
a aerului și în pernele de aer de evacuare – combinat cu 
faptul că compresorul este decuplat de carcasa din polie-
tilenă. Acest lucru înseamnă că i.Comp 8 / 9 este atât de 
silenţios încât poate fi utilizat direct la locul de muncă. 

Motor de antrenare
i.Comp 8 / 9 este echipat cu un motor extern puternic cu 
rotor, dotat cu un controler electronic integrat, care poate 
funcţiona cu o eficienţă de aproximativ 90%. Convertizorul 
de frecvenţă volt-hertz reglează viteza în funcţie de cere-
rea reală de aer curent. 

Această optimizare a performanţei motorului și compre-
sorului servește la reducerea solicitării componentelor 
mecanice și electrice, minimizând astfel uzura. O funcţie 
de pornire lentă protejează reţeaua, motorul și componen-
tele transmisiei mecanice împotriva suprasarcinii. 

Bloc de compresie
Pentru a asigura nivelurile corespunzătoare de calitate, 
KAESER produce toate blocurile de compresoare cu pis-
ton în cadrul propriilor fabrici. Utilizând materiale de calita-
te superioară, toate componentele sunt produse, verificate 
și asamblate cu grijă meticuloasă și precizie. Rezultatul 
este un bloc de compresie durabil, fără ulei, capabil de o 
performanţă deosebită și eficienţă energetică fără egal. 

Căile de curgere optimizate și răcirea extrem de eficientă 
a cilindrilor asigură un nivel redus de uzură și o eficienţă 
maximă pentru o durată lungă de viaţă. Suprafaţa com-
binată a orificiilor de admisie ale cilindrilor contribuie la 
reducerea la minimum a pierderilor de aer de admisie, în 
timp ce transmisia cu sistem bielă-manivelă de dimensiuni 
reduse garantează o funcţionare lină. 

Extrem de eficient
Compresorul cu piston cu o treaptă, fără 
ulei, este extrem de eficient în toate fazele 
de încărcare. O funcţionare economică 
cu sarcină parţială contribuie la economii 
de energie și mai mari. Operaţiunile de 
comutare reduse minimizează pierderile 
de energie și reduc presiunea pe conduc-
tele de aer comprimat. Datorită motorului 
cu viteză variabilă, i.Comp 8 / 9 furnizea-
ză întotdeauna cantitatea exactă de aer 
comprimat necesară, asigurând astfel o 
funcţionare deosebit de eficientă. i.Comp 
8 / 9 are o putere specifică cu până la 18% 
mai mică decât compresoarele cu piston 
convenţionale.     

Service și întreţinere
O joacă de copii
Întreţinerea este foarte ușoară cu i.Comp 8 / 9. Carcasa 
din polietilenă turnată prin centrifugare este proiectată 
pentru a se deschide și închide ușor, asigurând astfel 
accesul complet la toate componentele. Întreţinerea se 
efectuează dintr-o singură parte, ceea ce înseamnă că 
acest centru de putere compact poate fi instalat chiar 
lângă perete. 

Compresoarele KAESER cu funcţionare uscată benefici-
ază de cerinţe de întreţinere extrem de reduse. Nu este 
necesară schimbarea uleiului, iar transmisia directă nu 
necesită întreţinere. Cu versiunile i.Comp TOWER T, tes-
tarea uscătorului poate fi efectuată în mod convenabil prin 
intermediul punctelor de testare ușor accesibile. 

 

Ieșire specifică (kW/(l/min))

Presiune (bar)

6 7 8 9 10 11

Compresor convenţio-
nal cu piston

i.Comp

12

-18%

-10%-10%
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Specificaţie tehnică
Seriile i.Comp 8 / 9

Dimensiuni

H

valabile pentru i.Comp 8 / 9 G valabile pentru i.Comp 8 / 9 TOWER , i.Comp 8 / 9 TOWER T

H

W
D

W
D

Echipament
Sistem complet
Gata de funcţionare, complet automatizat, super silenţios, 
cu amortizare a vibraţiilor, carcasă din polietilenă cu pereţi 
dubli, turnată prin centrifugare, acces ușor la toate compo-
nentele de întreţinere când carcasa este deschisă.

Bloc de compresie
Bloc de compresie KAESER original, cu o singură treaptă, 
fără ulei, cu suprafaţă combinată a orificiilor de admisie 
ale cilindrilor și transmisie cu sistem bielă-manivelă de di-
mensiuni reduse, fabricat conform standardelor de calitate 
Made in Germany.

  

Motor de antrenare
Motor cu rotor extern de înaltă performanţă, cu controler 
electronic integrat, convertizor de frecvenţă volt-hertz, 
funcţie de pornire lentă. 

SIGMA CONTROL 2
Indicatoare LED tip „semafor” care indică starea de funcţi-
onare dintr-o privire; afișaj cu text clar, 30 de limbi selecta-
bile, taste programabile cu pictograme; control și monito-
rizare complet automatizate; interfaţă Ethernet echipată 
standard fără conexiune la tehnologia de control; slot card 
SD pentru înregistrarea datelor și actualizări; cititor RFID; 
server web.

Uscător cu refrigerare (cu versiunea T)
Purjor de condens ECO-DRAIN controlat electronic; com-
presor de agent frigorific cu funcţie de oprire ciclică pentru 
economisirea energiei; conectat la starea de funcţionare 
a compresorului când este inactiv, funcţionarea continuă 
poate fi selectată alternativ de către utilizator; agent frigori-
fic ecologic R-513A (GWP de doar 629).

Seriile i.Comp 8 / 9

Exemple de aplicaţii

Fabrici de bere Laboratoare Ateliere auto

Model Putere nominală 
motor de antrenare

Presiune relativă 
maximă

Interval de control al 
turaţiei

Debit aspirat Dimensiuni
l x L x H

la 6 bar la 11 bar

kW bar 1/min l/min l/min mm

i.Comp 8 G 3,1 11 1000 - 2100 404 291  790 x 1150 x 1030

i.Comp 8 TOWER 3,1 11 1000 - 2100 404 291 840 x 1130 x 1380

i.Comp 8 TOWER T 3,1 11 1000 - 2100   404 291 840 x 1130 x 1380

i.Comp 9 G 4,2 11 1000 - 2100 570 409  790 x 1150 x 1030

i.Comp 9 TOWER 4,2 11 1000 - 2100 570 409 840 x 1130 x 1380

i.Comp 9 TOWER T 4,2 11 1000 - 2100 570 409 840 x 1130 x 1380

Model Putere consumată  
de uscătorul cu 

refrigerare

Punct de rouă 
sub presiune

Agent frigorific Cantitate
agent frigorific

Potenţial de 
 

încălzire globală

Echivalent de CO2 Circuit frigorific 
ermetic

kW °C kg GWP t

i.CT 9 / 50 Hz 0,28 +3 R-513A 0,22 629 0,14 Da

i.CT 9 / 60 Hz 0,28 +3 R-513A 0,20 629 0,13 Da

Specificaţii tehnice pentru uscătorul cu refrigerare atașat

Uscătorul cu refrigerare conţine un agent frigorific care este clasificat ca gaz fluorurat cu efect de seră.
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Suntem acasă oriunde în lume
Fiind unul dintre cei mai mari producători de compresoare și 
furnizori de sisteme de aer comprimat și sufl ante, KAESER 
KOMPRESSOREN este prezent în întreaga lume. 

În peste 140 de ţări, sucursalele și fi rmele partenere se 
asigură că utilizatorii pot benefi cia de instalaţii de aer 
comprimat și sufl ante de ultimă generaţie, efi ciente și fi abile. 

Consultanţi de specialitate și ingineri cu experienţă oferă 
consiliere completă și dezvoltă soluţii individuale, efi ciente 
energetic, pentru toate domeniile de utilizare ale aerului 
comprimat și sufl antelor. Prin intermediul reţelei IT globale 
asigurăm accesul la cunoștinţele de specialitate ale întregu-
lui grup KAESER pentru toţi clienţii din întreaga lume.

Reţeaua globală, cu înaltă califi care, de vânzări și servi-
ce, asigură la nivel mondial nu doar efi cienţă optimă, ci și 
disponibilitatea maximă a tuturor produselor și serviciilor 
KAESER.

KAESER KOMPRESSOREN S.R.L.  
Bd. Ion Mihalache, Nr. 179 – 011181 Bucureşti – Tel: +40 21 2245688 –  Tel: +40 21 2245681
www.kaeser.com – e-mail: info.romania@kaeser.com

Mai mult aer comprimat cu mai puţină energie consumată
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